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Tribune mé ée pour des 
espaces multifonctionnels (une solution économique et versatile); et 
pour pouvoir ainsi augmenter la capacité des différentes pistes selon 
la nécessité de chaque événement.

Les modules peuvent être déplacés rapidement grâ
derrières. Il faut juste la renverser en arrière.
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Important: le terrain ne doit pas avoir de différence de niveau de sol de 
plus de 2%, pour pouvoir assembler les différents modules entre eux.

TRIBUNES

DIMENSIONS
ا�بعاد

ا�درجات

INFORMATION

COMPOSITION MODULAIRE

معلومات

تكوین الوحدات

مدرج حدیدي متحرك یتوفر ع� عج�ت، یو� به � ا�ماكن ا�تعددة 

ا�ستیعابیة � مختلف ا��عب، وفقا �حتیاجات ا�حداث ا�ختلفة

یمكن تحريكه من مكان إ� اخٓر ب�عة, بفضل توفره ع� العج�ت 
ٕ� الوراء

ھام جدا. ا�رضیة یجب انٔ تكون مستویة ا� اق� حد (خت�ف � یتجاوز2%)

صفین

صفین
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• Planche de 12 mm d’épaisseur; 100% contreplaqué en bouleau 
avec un film phénolique antidérapant et résistant aux
intempéries. Couleur noire ou marron foncé.

Disponible en 2 rangées.

Fronton en Noain, Navarre, ESPAGNE

COMPOSITION DES RANGÉESTYPES DE SIÈGES
تركیب الصفوف

متوفر ب 2 صفوف.

• لوح سمكه 12 ملم . الخشب الرقائقي%100 البیتو	 مع �یط فینولیا  
 ضد ا	نز	ق، مانع لت�ب ا�یاه. یمكن ا	ختیار بین اللونین ا	سود 

و البني الغامق

PLATEFORMES ET ESCALIERS
ا	رضیة و الدرج

خیارات ا�قاعد


