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TRIBUNAS
BLEACHERS
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Importante: el suelo debe presentar las minimas variaciones de nivel
(méx. 2%), para que los mddulos se puedan ensamblar entre si.
|
INFORMACION
INFORMATION

Tribunametalica fija (desmontable), recomendada para instalaciones
definitivas, al aire libre o en interior. Alternativa a un grader{o de
hormigdn, se instala sin necesidad de obra y puede suministrarse
cerrada tanto en contrahuellas como en laterales, aportando
completa seguridad, sin huecos.

Permite instalar cualquier modelo de asiento monobloque, incluso
combinando varios modelos en la misma tribuna para destacar zonas
VIP. Cumple con la normativa espafiola y europea.

COMPOSICION MODULAR
MODULAR DESIGN
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Important: the floor should not have more than 2% level variations, so
that modules can be assembled together.

Dismountable metallic bleacher, recommended for permanent
installations outdoor or indoor. Represents an alternative to a
concrete bleacher, can be supplied with risers and closed sides,
giving complete security, without gaps.

Allows to install any shell seat model, even combining several models
on the same platform to highlight VIP areas. Very solid bleacher
according to Spanish and European regulations.
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@ OPCIONES DE FABRICACION
MANUFACTURING OPTIONS

Cerramientos en laterales de tribuna y en contrahuellas: esta

configuracion es opcional. Laterales de grada y contrahuellas
de tablero fendlico, resistentes a la intemperie.

Pabellon Cubierto. Fuentevaqueros (Granada). SPAIN.

Risers and side panels: This setting is optional. With phenolic
board, weather-resistant.

OPCIONES DE ASIENTO
SEAT OPTIONS

Permite cualquier modelo de asiento.

Allows any seat model.

CONSTRUCCION EN FILAS
ROWS HEIGHT

Disponible de 2 a5 filas.

Available from 2 to 5 rows.





